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Bramka VoiceIP 502-01/01

Producent AVSystem

Ilość portów WAN 1

Ilość portów LAN 4

Ilość portów FXS 1

Ilość portów FXO 1

Obsługiwane kodeki

• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• klawiaturą telefonu

VoiceIP-502 to seria bramek VoIP z wbudowanym routerem oraz 4 portowym switchem dla małych firm jak również wymagających

klientów. Urządzenia są zgodne ze wszystkimi polskimi i zagranicznymi operatorami VoIP – protokół SIP (RFC3261 v2.0).

Bramka jako jedyna na rynku posiada polskie menu i wbudowany system zarządzania pasmem (DBMS - Dynamic Bandwidth

Management System), który gwarantuje wysoką jakość głosu nawet dla łączy o niskiej przepustowości w czasie, gdy inni

użytkownicy korzystają z internetu. VoiceIP-ATA rezerwuje sobie część pasma potrzebną na prowadzenie rozmowy.

Bramka taka może pracować również jako mała samodzielna centralka. Możemy też odpowiednio skonfigurować połączenia, co da

nam maksymalne obniżenie kosztów dzwonienia między numerami wewnętrznymi jak i poprzez operatora VoIP, gdzie jak wiemy

połączenia międzymiastowe są o wiele tańsze.

Wszystkie bramki AVSystem serii VoiceIP-502 posiadają wbudowany Serwer Książki Telefonicznej (SKT). Sieć telefonii IP

zbudowana w oparciu o SKT może pracować autonomicznie lub równocześnie z siecią operatora VoIP przy czym, numeracja w sieci

SKT jest priorytetowa, tzn numer wybrany przez Użytkownika jest w pierwszej kolejności sprawdzany w systemie SKT, następnie

urządzenie wysyła komunikat Invite do sieci operatora.

GŁÓWNE CECHY BRAMEK VoiceIP-502

● system zarządzania pasmem (DBMS)

● QoS

● ToS

● zaawansowany system usuwania echa, ustawianie szczeliny czasowej, poziomu kompensacji ciszy umożliwiają prowadzenie

rozmowy głosowej w wysokiej jakości bez przerw i zakłóceń

● ostarcza usługę iSOG (interaktywny System Obsługi Głosowej), dzięki której użytkownik ma możliwość pełnego

skonfigurowania urządzenia przez telefon, bez dostępu do komputera
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● umożliwia konfigurowanie i nadzorowanie przez przeglądarkę internetową

● unkcja CPT umożliwia wykrycie tonów zajętości, dzwonienia, nieosiągalności w pełni dostosowując system do bieżącego

rozwiązania telekomunikacyjnego

● budowany Serwer Książki telefonicznej

● wbudowany Router 4-portowy z Firewallem oraz NAT-em

● wsparcie dla funkcji STUN oraz obsługa dynamicznego adresu IP (z wykorzystaniem Serwera Książki Telefonicznej)

● szyfrowane Faxy zapewniające pełną poufność przesyłanych dokumentów

● technologia DualLogic OneStepCalling zapewniająca grupy PBX niezależnie od sposobu integracji z istniejącą centralą

telefoniczną

 

 

FUNKCJE TRANSMISJI GŁOSU:

● IETF SIP (RFC3261) v.2.0

● CNG (Comfort Noise Generation) - generowanie ciszy

● VAD (Voice Activity Detection) - detekcja mowy

● usuwanie echa zgodne z G.165/G.168 do 40ms

● dynamiczny bufor dla eliminacji efektu Jitter

● przesyłanie DTMF: w paśmie i poza pasmem(RFC2833, SIP INFO)

● eneracja sygnału zajętości, autodetekcja interwału sygnału zajętości

● transmisja FAXów: T.30 (G.III)/Real Time T.38 (Secured T.38 FAX realy)

● detekcja numeru abonenta wywołującego

● CLIR (zastrzeżenie numeru)

● mechanizm Failsafe (krosowanie FXS z PSTN), w przypadku:      - awarii sieci, utraty zasilania      - niedostępności usług (np.

SIP Provider)

 

 

FUNKCJE DZWONIENIA:

● awieszenie/przekierowanie rozmowy

● rozmowa oczekująca

● przekierowanie: bezwarunkowe, gdy zajęte, gdy nie odbiera

● rzełączenie do dowolnej lokalizacji

● ksiażka telefoniczna, plany numeryczne, szablony wybierania

● zaawansowane plany numeryczne (eliminacja prefixów)

● personalizowana zapowiedź głosowa

● gorąca linia, opóźnienie wybierania numeru dla gorącej linii

● billing połączeń (z wykorzystaniem Serwera Billingowego)

 

 

FUNKCJE SIECIOWE:

● QoS: IP ToS, Diffserv, priorytetowanie RTP, kontrolapasma, DBMS

● przechodzenie przez NAT: STUN, UPnP, zewnętrzne Proxy

● wsparcie dla DDNS, klonowanie adresu MAC, Ipsec pass-through

● LAN - tryb NAT: Serwer DHCP, DMZ, Serwery Wirtualne, filtrowanie (MAC, IP, Porty), QoS, kontrola przepływu, filtrowanie

URL, switch, router, bridge

● tryb Bridgowy: most pomiędzy portem WAN i portami LAN

● ochrona przed atakami typu DoS (Denial of Services):

● ochrona przed atakami: TCP, UDP, IP, ICMP

● Syn flood, IPspoofing, PingofDeath, TearTropitd itp.

 

 



OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE:

● graficzny Interfejs Użytkownika GUI bazujący na www

● iSOG - interaktywny System Obsługi Głosowej

● zdalne zarządzanie przez sieć IP, status i monitoring pakietów RTP

● upgrade oprogramowania i zarządzanie konfiguracjami przez WWW

● przycisk Reset

● diody: Power, Run, Alarm, WAN, 4xLAN, P1-Px (FXS), L1-Lx (FXO)

 

 

Konfiguracja i instrukcja w języku polskim!

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Bramka-VoiceIP-502-01-01_68_2.html
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