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WIDEOFON GXV 3000

Grandsiream GX\/-3000 IP Video Phone
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Producent Grandstream

Ilos¢ linii 3
Tlos¢ portéw WAN 1
Tlos¢ portéw LAN 1

¢ H.263 - kodek video
e H.264 - kodek video

Obstugiwane kodeki

Obstugiwane protokoty ¢ SIP - Session Initiation Protocol

* WWW - zarzqdzanie przez przegladarke internetowq

Zarzadzanie przez * TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Wideotelefon GXV 3000 pozwala tatwo oraz tanio przeprowadzaé wideokonferencje na dowolne odlegtosci. Jest idealny dla
multimedialnej komunikacji z biura i z domu oraz do wirtualnego biura.

GXYV 3000 dzigki zaawansowanej technologii wspierajacej standard SIP i H.264/H.263 bezproblemowo wspétpracuje z dostawcami
ustug SIP. Nowoczesny projekt oraz specjalizowane funkcje pozwalaja na przesytanie obrazu doskonalej jakosci oraz na tatwe
wdrazanie telefonéw w Srodowisku korporacyjnym.

GXYV 3000 jako pierwszy telefon w standardzie H.264 IP pozwala na przesylanie obrazu wysokiej jakosci w czasie rzeczywistym
zajmujac pasmo od 64kbps do 1Mbps. Wbudowany 5,6 calowy ekran i kamer¢ VGA mozna dla wygody obstugi ustawi¢ pod
dowolnym katem.

Cechy produktu:

e Dwustronna transmisja wideo wysokiej jakosci

Praca w pasmie od 64kbps do 1Mbps

Obstuga 3 kont SIP

Wyrazny wyswietlacz

Regulowana kamera VGA

Cienki 5,6 calowy kolorowy wyswietlacz TFT (obracany w pionie i poziomie)
Troéjstronne telekonferencje

Zoom cyfrowy i optyczny, automatyka ostrosci i naswietlenia
Funkcja Picture-in-picture

Programowalne dzwonki

Intuicyjny interfejs uzytkownika

Dane techniczne
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protokoly:

e Obstuga SIP 2.0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP (klient i serwer), PPPoE, TFTP,
NTP, TLS(w przygotowaniu).

Interfejsy:

e dwa porty Ethernet 10M/100M , 2 USB (2.0), 1 wyjscie audio i 1 wyjscie wideo, 1 gniazdko do zestawu naglownego.

Wideo:

e Procesor DSP zapewnia wolny od zakt6cen przekaz dZzwigku i obrazu.

Kodeki wideo:

e Obstuga H.263 I H.264 (przy rozdzielczosci CIF lub QVGA do 30 klatek/sekunde) korekta migotania,, PIP (Picture-in-Picture),
wyciszanie dZwigku i blokowanie przekazu wideo, robienie/zapisywanie/wysylanie zdje¢ w rozdzielczosci VGA

Zaawansowane funkcje:

e Zapewnia wszystkie powszechne funkcje telefoniczne oraz pozwala na obstuge trzech kont VoIP, rozmowy przez glosnik,
tréjstronne audio/wideo konferencje, poczte gtosowa, itp.

Zarzadzanie i konfiguracja:

e Mozliwos¢ konfiguracji z poziomu przegladarki WWW, ekranu LCD lub plikéw konfiguracyjnych

Produkt ten dostepny jest w sklepie internetowym VolPsklep.pl



http://www.voipsklep.pl/WIDEOFON-GXV-3000_262_2.html

