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Yealink W52H stuchawka dodatkowa

Producent Yealink

Tlo$¢ linii 5

*G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms

* G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

* G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramkalOms

* G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

*iLLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms
* G.722 - 48/56/64 Kbps

Obstugiwane kodeki

Obstugiwane protokoty  SIP - Session Initiation Protocol

Telefon taczy zalety bezprzewodowej komunikacji, bogate funkcje biznesowe i telefonig¢ VoIP. Uzytkownik moze korzystaé ze
swobody przeptywu polaczen, realistycznych komunikatéw gtosowych, wygody wielozadaniowosci oraz profesjonalnych funkc;ji,
takich jak domofon, transfer, przekierowanie potaczen, 3-stronna konferencja, PoE itd. System ten wspétpracuje z powszechnie
znanym BroadSoft, Asterisk, 3CX oraz wspiera szybka i tatwa konfiguracje. Stuchawki wspoétpracuja z baza Yealink SIP-W52P.
Jedna stacja bazowa W52P moze obstuzy¢ do 5 stuchawek W52H.

Cechy:

o D7zwick HD z technologig szerokopasmowa;

e Do 4 jednoczesnych potaczen;

e Do 5 stuchawek na jednej stacji bazowej;

¢ 5 kont VoIP;

o Kolorowy wyswietlacz 1.8”;

e Power over Ethernet (PoE);

e 10h rozméw, 100h w trybie Stand-by;

e Zawieszanie i przesylanie potaczen, potaczenia oczekujace, wyciszanie, DND, przetaczanie miedzy rozmowami, 3-stronna
konferencja, wyswietlanie ID potaczenia;

o Ksiazka telefoniczna (do 500 wpiséw);

o Auto-provision;

e VAD, CNG;

o SIP, SNTP/NTP, VLAN;

Produkt ten dostgpny jest w sklepie internetowym VolPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Yealink-W52H-sluchawka-dodatkowa_438_2.html
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