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Yealink W60B

Producent Yealink

Yealink W60B Baza IP DECT

Yealink W60B to stacja bazowa DECT IP dla matych i Srednich firm. Mozna podtaczy¢ do niej do 8 stuchawek Yealink W56H
DECT. Yealink W60B pozwala cieszy¢ si¢ znakomita mobilnoscia i elastycznoscia, a takze zredukowac koszty. Stacja bazowa DECT
IP obstuguje nie wigcej niz 8 kont VoIP i 8 jednoczesnych potaczen. Stacja bazowa DECT IP Yealink W60B zostala zaprojektowana
w nowoczesnym i eleganckim stylu. Daje mozliwo$¢ montazu Sciennego. Yealink W60B zapewnia niezawodne i profesjonalne
wsparcie za pomocg kodeka Opus. Dzigki teamu jako$¢ dZzwieku zaréwno w przypadku duzej przepustowosci, jak i zlej sieci,
powinna by¢ na wysokim poziomie.

Cechy produktu

Liczba obstugiwanych kont VoIP: 8 kont SIP

Rejestracja maksymalnej liczby stuchawek: 8 stuchawek

Liczba réwnoczesnych polaczen: 8 potaczenia VoIP

Kodeki audio: G.722 (dZwigk HD), G.711, G.726, G.729

Wspdlpraca z szeroka gama funkcjonalnych stuchawek DECT Yealink W52H Iub W56H
Zasilanie PoE (zasilacz w zestawie)

Klasyczne funkcje PBX

Transfer potaczeni: dedykowany przycisk ,,R” lub ,INT” na klawiaturze stuchawki
Poczta glosowa

Potaczenia konferencyjne

Przekazywanie potaczeni: ze sprawdzaniem, po rozmowie
Zawieszanie potaczen

Odrzucanie potaczen

Wznawianie polaczen

Oddzwanianie

CLIR

Potaczenia oczekujace

Przekierowywanie potaczeii: CFU, CFNR, CFB

Brak wskazania wiadomosci oczekujacej w razie odebrania
polaczenia gdzie indziej

Rejestr polaczeni

Bezobstugowa automatyczna konfiguracja


mailto:bok@voipsklep.pl

Zawarto$¢ opakowania

Stacja bazowa Yealink W60B
Zasilacz

Przewdd Ethernet (sieciowy)
Skrécona instrukcja obstugi — PL

Produkt ten dostepny jest w sklepie internetowym VolIPsklep.pl
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